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	+38 (095) 591-00-77





Позвонить нам









Данные успешно отправлены. Спасибо! 



Позвонить 



Or you can call us yourself:
+380684546410
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"Buddo" – це про досконалість будівельних 
матеріалів. Саме тому ми завжди 
відбираємо найкращий асортимент у 
найнадійніших поставників. 
Високий стандарт якості та надійність 
наших продуктів гарантує, що все, що 
будують наші клієнти буде міцним та 
довговічним. 

 
Зв'язатися з нами 
F96900
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Цегла гіперпресована Buddo
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	 Цегла Buddo використовується для виконання декоративних робіт всередині та зовні будівлі. Вона чудово поєднується практично з усіма сучасними стилями: лофт, модерн, мінімалізм, хай-тек, етно. Матова поверхня та чіткі геометричні форми дозволяють отримати шикарний результат при оформленні фасадів промислових та житлових об'єктів, декорі камінів, огорож, арок тощо. 
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 Цегла гіперпрес Buddo 

половинка скеля сірий (чорний)
7,5
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo 

половина скеля тичкова сірий (чорний)
7,7
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

скеля кутова тичкова сірий (чорний)
12,4
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

скеля тичкова сірий (чорний)
12,4
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 Цегла гіперпрес Buddo

половинка скеля червона
7,5
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

половинка скеля тичкова червона
7,7
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

скеля кутова тичкова червона
12,4
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

скеля тичкова червона
12,3
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

половинка скеля жовта
7,5
грн.



	Зробити замовлення





[image: ][image: ]
 Цегла гіперпрес Buddo

половинка колота тичкова жовта
7,7
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

скеля кутова тичкова жовта
12,4
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

тичкова жовта
12,3
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

половинка скеля слонова кістка
8,5
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

половинка скеля тичкова слонова кістка
8,7
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

скеля тичкова слонова кістка
15,4
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

скеля слонова кістка
15,3
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo


половинка скеля коричнева
7,5
грн.



	Зробити замовлення





[image: ][image: ]
 Цегла гіперпрес Buddo


половинка скеля тичкова коричнева
7,7
грн.



	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo

скеля тичкова коричнева

	Зробити замовлення
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 Цегла гіперпрес Buddo


скеля коричнева

	Зробити замовлення
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Цегла гіперпрес Buddo 


7,5
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вон виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.;
	здатна витримувати до 100 циклів заморозки;
	повністю стійкий до горіння (клас НГ)
	мінімально можлива питома вага;
	низький поріг водопроникності – не більше 7%;
	можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря.
	не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо;
	дозволяє знизити теплопровідність стін. 

Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 2кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo 


7,7
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля сірий (чорний) привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 1,8кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


12,4
грн.


Цегла гіперпрес Buddo скеля кутова тичкова сірий (чорний) привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 3,5кг
Кількість в упаковці 392шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 230х100х65мм
Тип - тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


12,4
грн.


Цегла гіперпрес Buddo скеля тичкова сірий (чорний) привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 3,6кг
Кількість в упаковці 392шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 230х100х65мм
Тип - тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


7,5
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вон виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.;
	здатна витримувати до 100 циклів заморозки;
	повністю стійкий до горіння (клас НГ)
	мінімально можлива питома вага;
	низький поріг водопроникності – не більше 7%;
	можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря.
	не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо;
	дозволяє знизити теплопровідність стін. 

Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 2кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


7,7
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля тичкова червона привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 1,8кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


12,4
грн.


Цегла гіперпрес Buddo скеля кутова тичкова червона привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 3,5кг
Кількість в упаковці 392шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 230х100х65мм
Тип - тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


12,3
грн.


Цегла гіперпрес Buddo скеля тичкова червона привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 3,6кг
Кількість в упаковці 392шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 230х100х65мм
Тип - тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


7,5
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вон виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.;
	здатна витримувати до 100 циклів заморозки;
	повністю стійкий до горіння (клас НГ)
	мінімально можлива питома вага;
	низький поріг водопроникності – не більше 7%;
	можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря.
	не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо;
	дозволяє знизити теплопровідність стін. 

Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 2кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


7,7
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля тичкова жовта привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 1,8кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


12,4
грн.


Цегла гіперпрес Buddo скеля кутова тичкова жовтапривертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 3,5кг
Кількість в упаковці 392шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 230х100х65мм
Тип - тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


12,3
грн.


Цегла гіперпрес Buddo скеля тичкова жовта привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 3,6кг
Кількість в упаковці 392шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 230х100х65мм
Тип - тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


8,5
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вон виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.;
	здатна витримувати до 100 циклів заморозки;
	повністю стійкий до горіння (клас НГ)
	мінімально можлива питома вага;
	низький поріг водопроникності – не більше 7%;
	можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря.
	не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо;
	дозволяє знизити теплопровідність стін. 

Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 2кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


8,7
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля тичкова слонова кістка привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 1,8кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


15,4
грн.


Цегла гіперпрес Buddo скеля тичкова слонова кістка привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 3,6кг
Кількість в упаковці 392шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 230х100х65мм
Тип - тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


15,3
грн.


Цегла гіперпрес Buddo скеля слонова кістка привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 3,6кг
Кількість в упаковці 392шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 230х100х65мм
Тип - тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo



7,5
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вон виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.;
	здатна витримувати до 100 циклів заморозки;
	повністю стійкий до горіння (клас НГ)
	мінімально можлива питома вага;
	низький поріг водопроникності – не більше 7%;
	можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря.
	не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо;
	дозволяє знизити теплопровідність стін. 

Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 2кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo



7,7
грн.


Цегла гіперпрес Buddo половинка скеля тичкова коричнева привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 1,8кг
Кількість в упаковці 672шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 250х60х65мм
Тип - Половинка тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo


Цегла гіперпрес Buddo скеля тичкова коричнева привертає увагу своєю незвичайною фактурою. У кладці вона виглядає як натуральний камінь, відколотий від моноліту. Такий дизайн допомагає посилити естетику будь-якої будівлі, надати їй стильного та розкішного вигляду.

Попит на цеглу гіперпрес Buddo пояснюється її високими фізико-технічними характеристиками:

 	 показники міцності досягають 300 кг на 1 кв.м.; 
	 здатна витримувати до 100 циклів заморозки; 
	 повністю стійкий до горіння (клас НГ) 
	 мінімально можлива питома вага; 
	 низький поріг водопроникності – не більше 7%; 
	 можливість застосування у будь-яких кліматичних зонах: стійкий до впливу ультрафіолету, низьких та високих температур повітря. 
	 не підлягає руйнуванню під впливом природних факторів: вітер, волога, сонце тощо; 
	 дозволяє знизити теплопровідність стін. 

 Цегла гіперпрес Buddo використовується не тільки для зовнішніх будівельних робіт. За рахунок натурального складу виріб може застосовуватися і для декору простору всередині приміщення.

Основні характеристики
Вага - 3,6кг
Кількість в упаковці 392шт
Колір - сірий
Країна виробник - Україна
Розмір цегли - 230х100х65мм
Тип - тичкова
Фактура - скеля




















	

	













Цегла гіперпрес Buddo
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 Потрібна допомога - залиште заявку і ми вам зателефонуємо
 









	
	
	
	
	
	
	


 
Відправити

	
	
	
	
	
	
	


 

 «Натиснувши на кнопку відправити, ви надаєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтесь з політикою конфіденційності» 
 
 
 



ВИДИ ДОСТАВКИ
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Газель
до 2 тонн.
 
Бортовая
до 10 тонн.
 
Маніпулятор
до 5-8 тонн.
 
Євро Фура
до 22,5 тонн.
 



 
 


ПЕРЕВАГИ
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Відсутність мінімального замовлення
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Розрахунок при отриманні
 
Знижки на об'ємі
 
Диллерская ціна
 
Доставка протягом одного дня
Власний автотранспорт
 
Вісім років успішной роботи
 

 
 



Працюючи з нами ми на завжди залишимось друзями!









[bookmark: contacts]




КОНТАКТИ
 


Телефон: +38 (093) 591-00-77
+38 (095) 591-00-77
+38 (097) 591-00-77
Адреса: м. Вінниця, вул. Мечнікова 1
Email: info@buddo.com.ua
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 Політика обробки персональних даних











Политика в отношении обработки персональных данных 

 1. Общие положения 

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями законодательства Украины о персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных building.zp.ua (далее – Оператор). 

 	 Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 
	 Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта http://building.zp.ua. 

 
 2. Основные понятия, используемые в Политике 

 	 Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 
	 Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных); 
	 Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу http://building.zp.ua; 
	 Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств; 
	 Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных; 
	 Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 
	 Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 
	 Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта http://building.zp.ua; 
	 Пользователь – любой посетитель веб-сайта http://building.zp.ua; 
	 Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
	 Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом; 
	 Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу; 
	 Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

 3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя 

 	 Фамилия, имя, отчество; 
	 Электронный адрес; 
	 Номера телефонов; 
	 Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 
	 Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные. 

 
 4. Цели обработки персональных данных 

 	 Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем. 
	 Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты building.info@in.ua с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях». 
	 Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания. 

 
 5. Правовые основания обработки персональных данных 

 	 Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте http://building.zp.ua. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой. 
	 Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
	

 6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных 

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных. 

 	 Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц. 
	 Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. 
	 В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора building.info@in.ua с пометкой «Актуализация персональных данных». 
	 Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора building.info@in.ua с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
	

 7. Трансграничная передача персональных данных 

 	 Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных. 
	 Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. 

 
 8. Заключительные положения 


 	 Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты building.info@in.ua. 
	 В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. 
	 Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу http://building.zp.ua. 
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